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ILKA

v Reinigen e Schutzen e Pflegen

ILKA®-Algenwunder

Chlorfreies Hochkonzentrat. Selbststandiger Reiniger ohne Unterstitzung von Mechanik.
Gegen Algen, Pilze, Schimmel, Griinbelag. WDVS geeignet.

Einsatzgebiete

ILKA-Algenwunder wird verwendet zur Beseitigung von Pilzen,
Algen, Griinbelag und Schimmel. Von Steinen, Putzen, Fassaden,
Déachern, Betonplatten, Holz, Mauerwerk, Dachziegel, Kunst-
stoffdachern, Holzzdune, Gartenmdbel, Treppen, Gehwegplat-
ten, Denkmaler, Grabsteine und Glas.

Eigenschaften

ILKA-Algenwunder ist ein chlor- und saurefreier Spezialreiniger
mit selbststandiger Reinigungswirkung, ohne Unterstiitzung von
Mechanik. Es entfernt Algen, Griinbelag, Pilze, Schimmel und
pflanzliche Verunreinigungen, in einem Arbeitsgang, wirkt desin-
fizierend und ist WDVS geeignet.

Verarbeitung

Vor der eigentlichen Anwendung eventuell loser Bewuchs mit ei-
ner Biirste oder einem Schrubber abbirsten. ILKA-Algenwunder
kann je nach Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:5 mit Wasser
verdiinnt werden. ILKA-Algenwunder mit einem Pinsel oder ei-
nem Spriihgerat auf die befallenen Flachen auftragen, der Unter-
grund der befallenen Flachen muss trocken sein. Nicht auf Pflan-
zen spriihen, nicht mit Sdure in Verbindung bringen. Durch das
Produkt kann es wahrend der Einwirkzeit zu Farbverdnderungen
an der Oberflaiche kommen, die jedoch wieder verschwinden.
Das Produkt bitte in diesem Fall nicht abwaschen, sondern wei-
terhin wirken lassen. Die Wirkung von ILKA-Algenwunder zeigt
sich erst nach einigen Tagen bis Wochen. Die bearbeiteten Fla-
chen einen Tag vor Regen schiitzen. Vor der Verarbeitung muss
eine Musterflache angelegt werden. Nicht unter +15°C verarbei-
ten. Keine Pflanzen, Stoffe, Rohmetalle und Lacke mit dem Pro-
dukt besprihen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

Registrier - Nr. N-113937. Wirkstoff: Quaternare
Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid
9,98g/100g

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformationen lesen.

Gefahrenklasse: @
13

pH-Wert:

Farbe: klar

Form: flUssig

Verbrauch: je nach Verschmutzung/Anwendung

Lagerfahigkeit: nicht frostbestdandig
Artikelnummer: 07.10

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kiihl zu
lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen betragt die
Lagerfahigkeit mindestens 24 Monate.

Entsorgung

Ndhere Informationen zur Entsorgung stehen im
aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweis

Es sind die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdaten-
blatt zu beachten. Stets geeignete Schutzhandschuhe,
Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf grindlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung
und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.
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